TABELA ROWNOWAZNOSCI

Nazwy wilasne urzadzen zawarte w dokumentacji sa przykladowe i stuza wylacznie jako
podstawa do wyceny kosztorysowe;.

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzadzenia i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowia wylacznie przyktad i majg na
celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
0 rownowaznych parametrach lecz nie gorszych niz zaproponowane i pod warunkiem
uzyskania takich samych efektow dzialania.

1. Odwodnienie liniowe
O szerokim obszarze zastosowan : obszary przemystowe , ulice i tunele, stacje benzynowe oraz
wysokich klasach obcigZeni. Przeznaczone do stref Rychu ciezkiego.

| KLASA A1S,
OBCIAZENIE 15 KN

KLASA B 125,
OBCIAZENIE 125 KN

KLASA C 250,
usmgz_ﬁma 250 KN

KLASA D 400,
OBCIAZENIE 400 KN

KLASA £ 600,
OBCIAZENIE 600 KN

KLASA F 900,
GBCMKENI& 200 KN
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Maksymalna stabllnosc boczna - gr Scianek 45 cm.

e 0Odporne na dziatanie wszelkich warunkéw atmosferycznych ( mréz, wysoka temp. , wilgo¢).
e Klasa wytrzymatosci na Sciskanie C 50/60
e Klasa ochrony przeciwpozarowej : Al (niepalne)

2. Rury PVC-U
Rury kielichowe, lite o wydtuzonych kielichach z uszczelkami z pierscieniem wzmacniajgcym:
e SN 8dn=160+400 mm
¢ SDR 34 z uszczelkami na state zespolonymi z kielichem lub olejoodpornymi z pier- §cieniem
PP.




L.p. | Wiasciwosd Jednostki | PVC-U

1. Medut sprezystodei Yeunga B4 '*:1(1?1;) o | MPa > 3200 .
2. | Srednia gestosé kg/m? 1400
3. | Wytrzymatos$c na granicy plastycznosei ' MPa 42
4. | WydtuZzenie przy zerwaniu | % > 80
5. | Sredni wspdtczynnik termicznej rozszerzalnosel iniowe]  mm/m*C 0,08
8. | Udarnosé z karbem wg Charpy f o°C brak uszkodzen
7. | Przewodnosé cieplna | W/Km 0,16
8. | Pojemnosc ciepina wiasciwa I JikgK | 850-2{}023 o
9 Mﬁpowmé“s’,é bcwierzchniowa T Q o >10% “
10| Wspétczynnik Poisona 1~ |oa0
’§“1. :i'emp. mial;nieniam‘.f-icatém ) o T °C | ;8{} :
M??. L M;arzsym;m; k{?;fkoti‘"f.‘afﬁ temﬂerv;m;e;{%e 2 min.{m - 5 - | 75 -
13. ?wgksy;naéna d?ugoirwéia temperatura ; °C E 4—5 ‘

3. Uszczelka z pierscieniem wzmacniajgcym
Uszczelka z pierécieniem wzmacniajgcym z PP z wiéknem szklanym - narzedzie do formowania
kielicha i wewnetrzna érednica kazdego kielicha formuje sie bezpoérednio na wzmocnieniu uszczelki,
co zapewnia doktadne spasowanie i wyklucza problemy z tolerancjami w kielichu.

o fmm] | fom] | [mm]
0 | 180 | 218
200 | 182 | 260
250 | 175 | 296
315 1 214 | 380

B 400 | 253 436

4. Studzienki kanalizacyjne

n kopolmer blokowy PP-8

na temp. krotkotrwaty (do 2 min

na temp. diugotrwals

CINA, ROMoZ

na (porosty rostin, glonow | grzybére)

iraze siny stopien oddaatywania

Cigmenia 0.5 bar, podoignienie <03 bar PN-EN 1277

podstawy studnenki

IYyTOEC Stopn JIATOWYCH Na obCialZeni® Dionowe c BN PIN-z=M 1200
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5. Rury strukturalne, lite.
Rury PVC-U naleza do przewoddéw o konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng i zewnetrzng écianka
gfadka, tzw. typ A. Rury o érednicy od 110 do 400 mm w klasie 2 kN/m2 , 4 kN/m2 oraz 8 kN/m2

tatariad WC-U {meplastyfikowany polichiorel winylu}
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